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Ölçeksiz.

Not:
1. Tüm ölçüler santimetredir.
2. Beton dökümleri SÇ ..... gösterildiği şekilde demirli olarak C 20-25 beton standardında   
dökülecektir.
3. Kullanılacak olan harç 1/3, beton harç olacaktır.
4. Menhol kapağı ve çerçevesi EN 124 standardınada olacak ve kapak ve çerçeve üzerinde üretici 
firmanın adı ile birlikte yazılacaktır
5. Menhol Kapağı beton parke yüzeyi ile ayni seviyede olacak şekilde finişlenecektir.
6. Menhol giriş ve çıkış ve çıkış seviyeleri boruların iç alt seviyesinden hesaplanacaktır.
7. Menhol alt kısmına, sıkıştırılmış zemin üzerine 10 cm kum serilecektir.
8. Izgara rogarından gelen 15 cm PVC borunun iç alt seviyesi ana borunun orta seviyesinde olacaktır.

KESİT B - B  (Menhol Kapağı)

beton parke

 döküm ızgara kapağı
ve çerçevesidöküm ızgara kapağı çerçevesi

(beton ile birlikte dökülecek)

Bakınız kesit B-B
170

100 1010

13
0

15
15

10
0

140 1515

PLAN (KALDIRIM)

A A

100 cm çapında 
boru

 Bordür

 Ara menhol
 kapağı

Özürlü kılavuz 
parkesi 

170

13
0

38
38

13
0

54

beton parke

menhol kapağı

1554101
170

40

140

10

15

10
30

15 15

de
ği

şk
en

paslanmaz metal
basamak

60

1554

5479

12.5 54 12.5

12
.5

12
.5

79


